


ED SERRAMENTI annuncia la partnership con KE STORE

Un approccio costruttivo che segna un ulteriore passo in avanti 
nel percorso di crescita e innovazione continua.



OPTIONAL CHIUSURE 
LATERALI _ LINE GLASS

Vetrate scorrevoli con ante senza profili e peso scaricato a terra. Binario inferiore alto 
soli 18 mm. Movimentazione delle
ante a sinistra o a destra, con cambio verso rapido anche in fase d’opera. Chiusura 
laterale o centrale.
Impacchettamento con vetrate allineate. Regolazione in altezza fino a 8 mm per ogni 
singola anta. Sistema scomponibile
per una facile pulizia. Chiusura con autoblocco e/o serratura. In presenza di forti piogge 
o piogge accompagnate da vento
non è garantita la completa impermeabilità.
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RESISTENZA AL VENTO
La resistenza al vento di una schermatura solare esterna si caratterizza dalla capacità di
supportare carichi definiti simulando l’azione del vento con pressione positiva o negativa.
Allo scopo di definire una correlazione tra la classe di resistenza al vento secondo le classi definite dalla norma tecnica EN
13561 e la velocità del vento espressa in Km/h, viene utilizzata una tabella comparativa con la scala Beaufort. La Scala di
Beaufort classifica i venti in base alla velocità in cui spirano. La velocità del vento è misurata in chilometri orari (km/h) o
in nodi tramite uno strumento di misura, detto anemometro, ad un’altezza di circa 10 metri dal terreno piatto

CERTIFICAZIONE VENTO

FINITURA SUPERFICIALE

Il processo di verniciatura KE prevede standard qualitativi elevati, con un pretrattamento in 8 stadi di sgrassaggio,
disossidazione, e trattamento protettivo prima della verniciatura. Grazie a quest’ultima fase, componenti e
profili sono ulteriormente garantiti nei confronti di situazioni ambientali particolarmente gravose. A conclusione
del processo i profili e componenti vengono verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere.
Periodicamente i particolari di ogni componente trattato vengono testati in nebbia
salina secondo la norma ISO 9227 a conferma della conformità e costanza del processo.
La norma di prodotto europea EN 13561:2015 definisce le classi di resistenza alla corrosione
delle parti metalliche che costituiscono il prodotto secondo la tabella riportata sotto.
I test effettuati sulla verniciatura dei componenti e profili ci permettono di classificare il prodotto nella classe
massima raggiungibile secondo EN 13561: 2015, C2/4 ( 48 h – componenti interni, 240 h – componenti esterni).



RISPARMIO ENERGETICO _ G TOT

COLORI

È sempre più attuale l’esigenza di edifici ad altissima prestazione che presentino un fabbisogno
energetico molto basso, coperto in misura significativa da energia derivata da fonti rinnovabili.
In particolare la limitazione degli apporti solari è uno degli aspetti più importanti del comfort
termico estivo. In questo contesto il contributo delle schermature solari risulta essere essenziale.
Il valore gtot determina la capacità della schermatura solare di mantenere, in un ambiente esposto direttamente
all’irraggiamento solare, una temperatura più confortevole rispetto a quella che si avrebbe con la presenza del solo vetro.
Gli apporti solari sono direttamente proporzionali alla trasmittanza totale di
energia solare gtot, valore dipendente dalla vetrata e dalla schermatura esterna

Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla
luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti
i colori dell’iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco
perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c’è tra colore e materia. Per
questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.
PAROLE: Dare un nome ai colori è importante per renderli familiari, facilmente riconoscibili.
LUOGHI:I luoghi definiscono i colori. Riconoscere diverse tipologie di luoghi
è un punto di partenza per definire e suggerire abbinamenti cromatici.
MATERIE: Gli oggetti non vivono in modo solitario, ma si abbinano all’ambiente che li circonda: analizzare i materiali
che compongono l’ambiente stesso aiuta a prendere decisioni; a decidere per esempio se l’attitudine del luogo è al
mimetismo o se invece esso è vocato ad essere un segno architettonico riconoscibile.



MODELLO:  FUTURA



MODELLO: VEGA



MODELLO:
HIDRA



TENDE A CADUTA



TENDA A 
CAPPOTTINA



MODELLO:
QUBICA FLAT



MODELLO:
KOLIBRIE



MODELLO: KHEOPE
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MODELLO:   A100 STAR
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Nuova finestra 
in PVC con 

rivestimento 
in tranciato di 

LEGNO naturale.

Sistema a 3 guarnizioni di battuta

 

 



 



Telaio ad L a 6 camere, profondità 80 mm

Anta a 6 camere semicomplanare 
profondità 78 mm 

Fermavetro di forma arrotondata 

Ferramenta antieffrazione con  
antaribalta e microventilazione 

Rinforzo anta e telaio in acciaio
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La prima finestra 
a 7 camere e 

3 guarnizioni  
con rivestimento 

globale. 

Sistema a 3 guarnizioni di battuta

 

 



 

Telaio a Z a 7 camere, profondità 80 mm

Anta a 7 camere, profondità 80 mm
squadrata esternamente 

Fermavetro di forma squadrata

Ferramenta antieffrazione con  
antaribalta e microventilazione 
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La finestra 
certificata  in 

classe di sicurezza 
CR3.

Sistema a 3 guarnizioni di battuta

 

 



 

Telaio a Z a 5 camere, profondità 70 mm

Anta a 6 camere semicomplanare 
profondità 78 mm 

Fermavetro di forma arrotondata 

Ferramenta antieffrazione con  
antaribalta e microventilazione 
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La prima finestra 
interamente in 

vetroresina .

Sistema in vetroresina a 3 guarnizioni di battuta

 

 



 





Telaio ad L su 4 lati, profondità 95 mm

Anta a 6 camere semicomplanare 
profondità 78 mm 

Fermavetro speciale per anta tuttovetro

Ferramenta a scomparsa con Anti-Ribalta

Camere Interne Anta e Telaio coibentate con 
Prof ili in Neopor

Prof ilo tuttovetro

Martellina squadrata
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FIBRA,  coniuga  l’esperienza  pluriennale  ED SERRAMENTI S.R.L.
 nella produzione di serramenti di altissima qualita’ e un materiale
innovativo per gli infissi: la VETRORESINA. 
Materiale composito rinforzato con fibre di vetro, la Vetroresina 
è impregnata con resine termoindurenti (poliestere, vinilestere, 
epossidiche) in genere liquide, che induriscono dopo la 
lavorazione per intervento di specifici catalizzatori.  
E’ stato il primo materiale plastico composito stampabile a freddo 
avente  caratteristiche  di  resistenza  meccanica  paragonabile 
ad  alcuni  metalli,  differenziandosi  per  la  bassa  conducibilità 
termica. Grazie queste caratteristiche, la vetroresina ha trovato  
impiego in diversi settori produttivi, tra i quali il settore nautico, 
elettrico ed edile. 
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MASSIMA TRASPARENZA
Il telaio di FibrA può essere totalmente nascosto dietro il falso 
telaio e, grazie alla caratteristica d’invisibilità esterna del profilo 
anta,  dona  un  risultato  estetico  dalla  massima  trasparenza 
aumentando la superficie vetrata. 
La tecnica di incollaggio del profilo anta lungo tutto il perimetro 
del vetro e l’elevato grado di resistenza meccanica intrinseca 
del profilo in vetroresina, assicurano un’ottima stabilità ed una 
elevata  resistenza alla torsione.



La perfezione 
Made in Italy 

certificata 
CasaClima.
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Sistema a 2 guarnizioni di battuta

 

 



 

Telaio a Z a 5 camere, profondità 70 mm

Anta a 5 camere, profondità 78 mm  
arrotondata esternamente

Fermavetro di forma arrotondata 

Ferramenta antieffrazione con  
antaribalta e microventilazione

Futur 70
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Oro





 Trasmittanza Termica Uw  da 1,8 a 1,3 W/m²K 

Abbattimento Acustico Rw  da 33 dB a 44 dB

Prof ilo in legno
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Protec





 Trasmittanza Termica Uw  da 1,8 a 1,3 W/m²K 

Abbattimento Acustico Rw  da 33 dB a 44 dB

Prof ilo in legno e alluminio
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Sistemi oscuranti, 
in vetroresina .

 

 





Telai standard saldati agli angoli mediante il 
sistema della termofusione, quindi impermeabili

Anta in Vetroresina a doga spessore 32 mm
leggera ed estremamente robusta e resistente 

Fermavetro di forma arrotondata 

Ferramenta tipo rustico in acciaio con zincatura, 
cataforesi e trattamento a polvere
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Quando, per esigenze estetiche e funzionali non è possibile far 
ricadere la scelta su sistemi oscuranti tradizionali,  gli infissi 
ED SERRAMENTI S.R.L. permettono l'inserimento di veneziane, a lamelle 
orientabili, all'interno della vetrata isolante. 
Discrete ed estremamente funzionali, con azionamento manuale 
o motorizzato, modulano luci ed ombre in diverse gradazioni. 
Soluzione ideale per modulare luce e ombra in diverse gradazioni 
creando armonia. 

Veneziane interno vetro
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Gemini / laccato nebbia
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Horizon / laccato corda Quadria / laccato canapa
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Brera / laccato ghiaccio

2 pannelli Pannello e vetro

Brera / laccato ghiaccio
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Incisa / laccato rubino
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Ciliegio
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Via Boccaccio n° 2
 37053 ‐ Cerea (VR)

Tel. 0039 0442 616070 
Cell. 3661109326

www.edserramenti.it

ED SERRAMENTI S.R.L..


